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※騒音値は、フード前面から 0ｍ、高さ 1ｍでの測定値です。（）内は、高さ 1.5ｍの測定値です。

※火花や爆発性粉塵、可燃性の気体、液体、粘着性の強い粉塵などは吸引できません。

トレーを収納し、
簡単に取り出し可能。

正面の透明板は、
上下の移動ができ、
開口部の調整が
可能です。

100Ｖで使用できる
テーブル型集塵機

ダスト取り出し

インバータ

作業面

フード

シェーキング
レバー

キャスター

仕様

特長

100V 仕様だから、場所を選びません。
テーブル式なので、研磨、切削、粉体の計量、ワークのエアブローなど様々な用途に使用できます。
構造が簡単で容易にメンテナンスができます。

IC0060

保護シート貼り

吸気穴（径φ15）

軽く振るだけで、
フィルターの塵落
としができます。

移動や設置に活躍
します。

※自在・固定の
　取付位置の変更可

風量をコント
ロール。節電や
騒音対策で活躍
します。

HMD-800

周波数：Ｈｚ ５０ ６０ 運転スイッチ

最大風量：ｍ３／ｍｉｎ １３ １５ 塵落とし

騒音：ｄB（Ａ） ８０（７２） ８４（７５） ダスト取り出し

フィルター 外形寸法

モーター 作業面寸法

入力電源 作業面高さ

電源コード 概略重量

インバータ

φ３８０×６００Ｌ　帯電防止

０．７５ｋＷ

単相　１００Ｖ

4.5ｍ（プラグ付き）

手動シェーキング

トレー

７０８（Ｄ）×９１０（Ｗ）×１２６５（Ｈ）

６００（Ｄ）×９１０（Ｗ）

Ｆ．Ｌ．～８００

８８ｋｇ


