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長時間運転に対応可能
パルショック集塵機HMPシリーズ

パルショックを搭載し、長時間運転に対応。

ブロワー、成形フィルターを搭載し、スリム

な本体を実現。メンテナンスが簡単になるよ

う主要部をユニット式にしました。ダストの

取り出しは、引き出し、バケット、ホッパー

タイプがあります。さらにホッパータイプは、

排出口径が選択可能です。吸気口は、据え付

けてから左右どちらにでも変更可能です。オ

プションとして、エアレギュレーター、マノ

スターゲージ、バタフライ弁、パルショッカー

などがあります。ご要望に応じて、仕様の変

更も承ります。

自動運転で作業に専念

HMP-2000N (2HP) HMP-3000 (3HP) HMP-7000B (7.5HP)

シャッターと点検口
ホッパータイプは、標準でダストの
取り出しを簡単にするシャッターと

点検口が付きます。

菊形フィルター
３～５μmの粉体の９９％、それ
以上の粒径の粉体は１００％捕集
する外面ろ過フィルター。

オプションパーツを装備
ホッパータイプに、エアレギュレーター、
マノスターゲージ、バタフライ弁を装着

できます。仕様

IC0082

機種名 HMP-2000 HMP-3000 HMP-5000B HMP-7000B
最大風量 23 ㎥/min 33 ㎥/min 55 ㎥/min 70 ㎥/min
最大静圧 2.65 kPa 2.65 kPa 3.4 kPa 4.3 kPa
電源 三相 200 V 三相 200 V 三相 200 V 三相 200 V

モーター 1.5 kW  2P 2.2 kW  2P 3.7 kW  2P 5.5 kW  2P
操作方法
フィルター

（菊形フィルター） 4本  8 ㎡ 6本  12 ㎡ 12本  24 ㎡ 16本  32 ㎡

フィルタークリーニング 20 L/min 30 L/min 60 L/min 80 L/min
塵取り出し方法 引き出し 引き出し バケット バケット

塵収容量 50 L 50 L 60 L 70 L
吸気口径 φ123 φ148 φ200 φ250
大きさ 825 × 700 × 1728 825 × 700 × 1728 980 × 980 × 2090 1260 × 1040 × 2160
騒音 68 dB(A) 68 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A)

概略重量 200 kg 200 kg 350 kg 520 kg

制御盤

オプション : マノスターゲージ、エアレギュレーター

※水分やオイルを
含んだ粉塵には
向いていません。


